
מערכות רצפה וקירות דקורטיביות יצוקות על בסיס RESIN ,ובטון 
ותוספים שונים. משנת 2004 לחברה מגוון עיצובים בגוונים טבעיים 

ורכים וברמות גימור שונות. איכות החומרים בשילוב עם הניסיון הרב 
של מגנלי מקבוצת גלובל פתרונות פנים בתחום הרצפות , מובטח לכם 

מוצר מעולה בגימור מקצועי ונאה.
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מאפיינים 
רצפות

• רצפה ללא תפרים.	
• מראה רצפה עם חספוס עדין וסימני מריחה.	
• מגוון גדול של גוונים ועיצובים.	
• עמידות גבוהה בשחיקה , אורך חיים של שנים רבות בשימוש משרדי/ציבורי.	
• ניתנת לחידוש ולריענון.	
• עובי מערכת מ 1 מ"מ ועד 4 מ"מ.	

קירות
• ציפוי ללא תפרים.	
• מראה חלק או חספוס עדין לבחירה, עם עננות עדינה וסימני מריחה.	
• מגוון גדול של גוונים ועיצובים.	
• עמידות גבוהה בשחיקה , קל בניקיון,  אורך חיים של שנים רבות בשימוש משרדי/ציבורי.	
• ניתנת לחידוש ולריענון.	
• עובי מערכת מ 200 עד 600 מיקרון.	

יעוד 
• מקומות שדרוש בהם נראות דקורטיבית "בוטיק" 	
• כרצפה חדשה על גבי רצפה יציבה ישנה ללא צורך בפירוק או בפתרון בעיות גובה.	
• משרדים	
• קפיטריות ומסעדות	
• רשת חנויות – ניתן להתאים גוון לגוון המותג	
• לשיקום מדרגות ולציפוי מדרגות קיימות.	
• לציפוי קירות בכל סוגי הפרוייקטים.	

PREMIUM PRODUCT OF
HOLLAND



Flammability                                     

Concrete adhesion after 28 

Information with regard to physical hazard 

Flexion after 28 days

Adhesion strength

Flash point

Reaction to fire testing (EN13501-1)

Incompatible materials

Compression after 28 days

TECHSTONE 2K LAYER

BASA 2K LAYER

SENSE 2K LAYER 

TRANSPARENT COATING

SUBSTRATE

PRIMER

this material is combustible, but will not ignite readily

121 °C

B1.5

>12 N/mm2

Acids. Bases. Oxidisers.

1,6 N/mm2

A1

hazard classes acc. to GHS

30 N/mm2

המערכת נוצרה ליציקה על משטחי בטון או משטחים דומים,
לרבות אריחים. המשטח צריך חלק, מישורי,ומפולס בטולרס 3 מ"מ לכל 3 מטר

סרגל לכל הכוונים,בעל חוזק מתיחה מינימלי של N\mm2 1,5 המשטח חייב להיות 
יבש ונקי לפני ובזמן העבודה

ללא כול סוגי שמנים למיניהם או כול חומר דומה  אזור הביצוע חייב להיות סטרילי 
סגור ופנוי לחלוטין.

מניפת צבעים
מידע על הצבעים זמינים קיים במניפת גוונים 

או לפי דרישה מיוחדת.

מסופק על ע"י מגנלי מקבוצת גלובל פרונות פנים בע"מ 075-7808400, העמלים 37, חיפה. קהילת סלוניקי 13, ת"א.

Substrate plaster bonded : > 1.0 N/mm²
Breaking point : Plaster breaks

Substrate cement-bonded : > 1,3 N/mm²
Fracture surface : In underlay

https://www.magenli.com/Warehouse/userUploadFiles/Image/induritcatalog.pdf

